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& A\ Catdlogo entregado en mano. Prohibido arrojar en fa via piblica.
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Impreso con materia prima obtenida de bosques cuyas practicas

de manejo cumplen los requisitos de los Principios y Criterios del FSC

(Forest Stewardship Council), organismo internacional que certifica
FSC practicas forestales social y medioambientalmente responsables.
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Descripcion Caracteristicas técnicas

Mallas electrosoldadas de alambre galvanizado de 5 mm
(capa zinc min. 60 g/m?) y pintadas con poliéster por
aplicacion electroestéatica con pintura en polvo

(capa minima 100 micrones).

Acindar Practico® es la solucion mas efectiva para
cerramientos de alta calidad. Producido con el mejor
acero galvanizado y recubierto con pintura poliéster,
garantiza larga duracion y excelente aspecto visual

sin necesidad de mantenimiento. Su sistema de fijacion
metalica permite el empotrado o abulonado del producto,
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incluso en terrenos irregulares, logrando una simple y 50
rapida instalacion. 55
55
; ; ; Pintura 200
Ventajas Usos y aplicaciones Poliéster
200
- Maxima durabilidad - Edificios y residencias
-Simple y rapida instalacion - Parques y espacios piblicos 200
-Excelente terminacion -Industrias y comercios
-Libre mantenimiento - Aeropuertos y ferrocarriles 200
-Rigidez y resistencia -Rutas y autopistas
2030 §§
Presentaciones o
ia Poste con base - 200
2'&%%?: Malla Longitud Altura N° pliegues poste sin base
(mm) (mm) (m) (m) (m) w0
1,00 2 1,0-1,4 200
5 200x50 2,5 1,52 3 1,5-2,0 55
55
2,03 3 2,0-2,4 50
X . . B . Esquema malla para cerco 2,5 x 2,03 m.
Disponible en color verde inglés. Accesorios

Postes: seccion cuadrada de 60x60 mmy 1,6 mm de
espesor, galvanizados y pintados.

- Poste sin base para empotrar.(1)
-Poste con base para abulonar.(2)

Tapa para poste de polipropileno: de 60x60 mm.

Chapa metalica de sujecion: espesor de 1,6 mm,
galvanizada y pintada con pintura poliéster.

Buldn de seguridad: 3/8" x 85 mm con tuerca de
seguridad antivandalismo.




